
环境教育和社区参与项目
申请安装设施
1.
申请设施拟安装处所的详细资料
	请注意：
· （只适用于学校申请者）如申请项目涉及安装厨余机，建议申请者可参与下一轮「培养校园『惜食』文化－厨余机资助计划」。计划详情将于稍后公布。



	安装处所名称
	

	安装处所地址
	

	安装处所类别
	学校 

未能符合教育局开班要求的学校的所有申请将不获考虑。
依据学龄
· 幼儿园
· 小学
· 中学
· 特殊学校
· 专上学院
· 其他教育及训练
依据资助方式
· 官立或资助学校
· 按位津贴
· 直资学校
· 英基学校
· 私立学校
· 其他：                                      
或
非政府机构处所
· 办公室
· 老人院
· 营地
· 其他：                                      
（若建议安装处所地点是政府空置土地，请夹附与地政署签订的租约。）


	申请设施拟安装位置
（请提供安装位置平面图及照片）

	申请安装设施细项
申请设施拟安装位置


	如项目拟建设绿化天台／平台，需提交的附加数据
	可通往绿化天台／平台的楼梯数目：
□ 单梯
□ 两道或以上楼梯
是否有电梯可直达绿化天台／平台？
□ 有
□ 没有电梯可到达绿化天台／平台
绿化天台／平台的结构性防水层建成／翻新年份：          
拟建绿化天台／平台的总建筑面积＿＿＿＿＿＿＿
绿化天台或平台为可进入／不可进入 （请删去不适用的部分）
（注：即天台或平台会否开放作活动用途）


	未来5年申请机构是否有计划搬离安装处所或有大型工程于安装位置进行？
	· 有计划于       年内搬离
· 有计划于       年内于安装位置进行工程
（请详列地点、工程细节及处理获资助设施的方法：
                                      ）
· 未有计划搬离或进行工程


	有没有进行中的前示范项目／小型工程项目？

	· 有
申请者应考虑在所有进行中项目完成后始递交新申请，详情请参阅申请指引第2.1段。
· 没有

	如项目拟安装厨余处理设备，需提交的附加数据
	校内总学生人数：____________________
自备午膳饭盒的大约学生人数：______________
由供货商提供午膳的大约学生人数：___________
午膳供货商名称：_________________________________
餐具是否由午膳供货商提供? 是 □ ／否 □
饭盒及餐具可否重用? 可重复使用 □ ／即弃 □
已有安排「现场派饭」(OMP)? 是 □ ／ 否 □
「现场派饭」安排在饭堂午膳的大约学生人数：____________
「现场派饭」安排在课室午膳的大约学生人数：______________
预算每日产生的厨余量（包括：由饭盒产生的厨余 +「现场派饭」产生的厨余 + 小卖店产生的厨余）：_______________公斤
现时处理厨余的方法：____________________________________________________
校内是否有种植活动?　是 □／否 □


2.
项目主题
一些过去较常申请的安装设施和相关需知事项见申请表附录IA。
项目主题是评审有关项目时的一大范畴，评分准则请参照申请指引第2.6段。安装节能装置、购买组装式「鱼菜共生」系统项目的环保教育示范作用较为薄弱，相关申请一般不会获得资助。另外，申请机构需自行考虑设施未来的管理、保养及相关开支事宜。
	项目主题
	申请安装设施

	绿化
	

	生物多样性
	

	减废
	

	可再生能源／能源转化设施
	

	其他（请注明：）
                     
	

	节能装置
	节能装置一般不会获得资助。


3.
 项目预计会带来的成果和作用，及有关评估
(a) 就项目目的而预计带来的成果和影响。
i. 耕作活动而得的农产品种类和数量或堆肥量
	

	


ii. 厨余减少的量度、降温幅度或发电量
	

	


(b) 评估方法
请列出评估已安装设施细项的表现方法，如在项目期间厨余回收量及堆肥生产量、纪录天台绿化的降温情况及纪录可再生能源／能源转化系统的发电量等。主要的评估元素详列于附录ID。
	

	

	


可持续性
4.
项目的长远运作
可持续性是评审有关项目时的一大范畴，评分准则请参照申请指引第2.6段。
	4.1 已安装的设施在项目完成后的保养计划

	
	每年进行次数
	内容
	负责单位
	预计成本（元）

	· 基本保养计划
	
	
	
	

	· 其他，请列明
	

	4.2 于计划完成后的长远教育方案

	长远教育方案
	内容
	参与对象

	· 为学生／班别／学校设计环保方案
	
	

	· 就各类安装设施的表现作专题研习
	
	

	· 在课堂中融入各类安装设施的概念与运作，学习它们的利弊及成效，鼓励学生实践绿色生活
	
	

	· 其他，请列明
	


附录IA
安裝設施主題及注意事項
	项目主题及
安装设施
	注意事项
	*需要提供的数据及相关文件

	绿化天台／平台、垂直绿化及绿化园圃
例如：
· 绿化天台／平台
· 绿化墙
· 种植园圃
	· 申请者需注意不同政府部门对开放天台／平台作活动的要求，包括有不少于2.5米高的围栏（适用于学校）、无障碍通道、两幢或以上可到达有关位置的楼梯等。环保基金对这些基本建设费用，包括围栏费用，将不会提供资助。
· 学校申请者在展开绿化装置的工程前，必须先得教育局批准。学校需根据附录IB的流程图向教育局提交由认可人士签署并在入则需要上给予建议的结构评估报告作审批。
· 为着长远的维修需要，获资助的绿化天台／平台最大面积为天台／平台总建筑面积的75%。
· 申请者需提供绿化地点的结构性防水层建成／翻新年份。若有关防水层建成／翻新超过15年，申请者需在递交申请前需先自费／另觅资助以翻新有关防水层。
· 垂直绿化的资助一般限于攀缘植物。
· 申请者需确认建议的安装地点于递交申请时起计算的5年内未有已排期进行的工程。

	· 绿化装置的面积及其总建筑面积
（绿化天台／平台的最大面积为天台／平台总建筑面积的75%，如未有提供天台／平台总面积，获资助的绿化面积可能会减至申请面积的75%）
· 绿化装置的安装位置平面图及照片（安装位置如属天台／平台，平面图需标示喉管位置）
· 　绿化装置的设计图
· 进行绿化地点的结构性防水层建成／翻新年份
· 申请耕作消耗品的详细内容及财政细节


	城市耕作有／机耕作作教育示范用途
例如：
· 城市／有机耕作用地
· 中草药种植

	· 申请机构需清楚指出建议项目的目的、有关项目／活动如何能达至项目目的，以及活动的影响力。
· 建议种植对生态环境友善的植物。
	· 有关项目的详细计划书，包括但不限于以下细项：
· 耕作用地的面积
· 耕作用地的位置平面图及照片
· 耕种规模
· 运作方法
· 拟种植的植物品种及产出用途，如食用、观赏
· 行常的耕作活动
· 申请耕作消耗品的详细内容
· 详细的财政预算
· 教育成效


	生物多样性项目
例如：
· 利用自然光维持的鱼缸
· 传粉昆虫花园／径
· 本土植物花园

	· 申请机构需清楚指出建议项目的目的、有关项目／活动如何能达至项目目的，以及活动的影响力。
· 建议种植对生态环境友善的植物。
	· 生物多样性项目详情，例如：运作详情、安装位置平面图及照片、大小尺寸和涉及的生物种类


	用以观察自然生态／生物多样性的装置
例如：
· 种植生果或本土植物例（如：蒲葵）

	· 申请机构需清楚指出建议项目的目的、有关项目／活动如何能达至项目目的，以及活动的影响力。
· 建议种植对生态环境友善的植物。
	· 有关装置的使用说明、安装位置平面图及照片，包括各部份之大小尺寸

	减废
例如：
· 厨余处理设备

	· 一般资助安装厨余处理量为每天10公斤或以下的小型厨余堆肥设备作教育示范用途。
· 如申请每天厨余处理量为5公斤或以上的厨余机，申请者需递交厨余消减计划，详述如何减低厨余的产生，并估计目标成果(即实施厨余消减计划后剩余厨余的重量）。
· 申请机构需要求厨余机的供货商出示由独立实验室发出的检验报告，证明有关厨余处理设备出产的堆肥，其质量及所属级别皆符合种植用途。各项的测试及评级准则会依据香港有机资源中心所建议的作标准，详情请参照附录IC。

	· 所申请厨余机的容量（每天处理公斤）
· 安装位置平面图及照片
· 堆肥用途
· 厨余消减计划，适用于申请每天厨余处理量为5公斤或以上的厨余机

	可再生能源／能源转化设施
例如：
· 太阳能光伏板
· 风能发电设施
· 太阳能发热设施
· 单车发电设施

	· 学校申请者在展开可再生能源／能源转化设施的工程前，必须先得教育局批准。学校需根据附 录IB的流程图向教育局提交由认可人士签署并在入则需要上给予建议的结构评估报告作审批。
· 申请者需确认建议的安装地点于递交申请时起计算的5年内未有已排期进行的工程。
· 太阳能光伏板的最佳方向是向南纬度14-22度。
· 申请者应充分考虑在项目完成后机构须承担已安装可再生能源／能源转化设施的维修保养责任和费用。
· 如欲安装单车发电设施，建议改装普通单车成为单车发电系统，以增加项目的可持续性。

	· 可再生能源／能源转化设施资料及其额定功率
· 产电用途—是否合并电网?
· 可再生能源／能源转化设施的预计寿命及回本期
· 拟设施安装位置的平面图及其实景拍摄照片。如欲安装可再生能源设施，提交的实景照片必需清楚显示邻近环境有没有任何障碍物影响设施的表现。
申请如涉及太阳能光伏板（以下简称「太阳能板」），申请机构必需提供：
· 拟安装太阳能板地点的实景拍摄照片及其周边的环境／建筑物；
· 在有关的实景照片上清晰地标示出拟安装太阳能板的安装位置、座向及倾斜角度，并需清晰地标示出拟建太阳能板有没有被任何建筑物所遮挡；
· 拟在天台安装太阳能板，必须提供于天台位置所拍摄的360度全景照片以显示天台设有于附录IB内所提及合符安全标准的围栏。
· 风力发电系统的申请需递交安装位置的风力数据。如要获得加建风车的资助，有关位置的风速在1个月内需有不少于10天达5m/s。



学校进行安装设施流程图























向教育局呈交申请的注意事项／所需数据
	部门
	注意事项／所需数据

	教育局
	· 以书面申请（信件样本参考附件），连同建筑图则／设计图则（4份副本），及屋宇署（适用于非屋邨学校）或房屋署独立审查组（适用于屋邨学校）就个别项目给予的意见（如有）。 

· 如果学校打算利用天台作体育或康乐用途，根据《教育规例》第279A章，学校有可能须要提交由认可人士发出就天台稳定性的证明书副本。
· 如学校的申请妥当和有关部门的没有反对意见，处理过程需时约 2个月，包括从有关部门收集意见。


	建筑署
（只适用于官立学校）

	由认可人士及注册结构工程师根据《建筑物（管理）规例》要求下制定的详细计划书。

	房屋署
	· 如学校位于受《建筑物条例》管制的屋邨范围，及于《建筑物条例》下须要得到房屋署独立审查组批准及同意，其申请程序应依照《建筑物（管理）规例》。
· 如学校位于屋邨范围但不受《建筑物条例》管制，申请须依照房屋署独立审查组的程序处理。
· 认可人士／注册结构工程师可向房屋署屋邨办事处寻求协助。


	衞生署
	· 须提供足够的密封有盖垃圾桶以储存所有垃圾及其他待处理的垃圾。垃圾桶须每日最少清理一次。
· 树洞及竹筒须填平，以避免积水。
· 更换花瓶内的水及清除花盆底垫盘的积水每星期最少一次，应尽量避免使用花盆底垫盘。
· 所有贮水容器、贮水箱及水井应密封盖好。
· 定期清理落叶及垃圾以保持沟渠畅通，定期于沙坑放置杀虫剂。
· 工地（如需要）应适当填平及平整以方便清洗及排走雨水或废水。


	消防处
	· 所有逃生通道应时常保持畅通。
· 所有加建及改动现有消防装置及设备的工程，应由注册消防装置及设备承办商进行。
· 如果工程涉及储存超过豁免量的危险品，须向消防处申请储存危险品的牌照。
· 如认可人士需要提交一般建筑图则，所有受影响的消防装置或设备均须改良以配合新图则。详细的消防安全规定会在收到图则或法定机构的转介后制定。



致教育局信件样本
致：
教育局常任秘书长
[经办人：高级学校发展主任 （     ）



香港九／龙／新界* 区域教育服务处，教育局]
先生／女士：
申请教育局批准展开安装设施

现向教育局申请批准有关上述安装设施，范围包括：-
 
1. ___________________________________________________________
 
2. ___________________________________________________________
 
3. ___________________________________________________________
# 
请指明工程范围内容例如：安装天台围栏、安装绿化天台等，及提供详细的工程目的例如：举办学生活动等。

现附上以下文件，供阁下细阅／提交其他政府部门给予意见：-
	1. 建筑图则／绘图／平面设计图* （4份副本）
	

	
	

	2. 屋宇署／房屋署*的意见　（如适用）
	

	
	

	3. 认可人士发出的稳定性证明书（如适用）
	

	
	

	4. 其他 （请注明）
	



如对上述申请需要更多数据, 请致电 （ 电话号码  ） 与 （　负责人　）联络。

*请删去不适用
（校长或主管姓名）
（学校名称）
（日期）
备注
在规划绿化屋顶工程时，学校应要求认可人士注意，但不限于以下事项：
1. 于《教育规例》第17条内有关天台操场的规定，节录如下：
(1)
天台操场须符合以下的结构规定─ 

(a)
该天台须位于以钢筋混凝土建造的房产；
(b)
须最少有2道适当的楼梯，由天台通往地面合适的露天地方，每道楼梯最少阔1.05米，并在左右两边均设有连贯的扶手；
(c)
每道楼梯顶部须有梯台通往天台，每个梯台的阔度与楼梯的阔度相同，而深度则最少为1.5米；
(d)
环绕操场的外墙须一直向上伸延，形成高度不少于1.1米的护墙围绕操场。该护墙之上须有连贯的铁链或类似的金属栏固定装设在护墙向内的垂直面或向上平面的最内边缘。护墙连金属栏的总高度不得少于2.5米，而金属栏须以紧急时可让消防人员易于通往操场的方式装设。（1977年第62号法律公告）
(2)
任何天台或露台不得当作为适合该用途。除非有获授权人士签发稳固证明书证明某天台适合作操场用途，则该天台可当作为适合该用途；而该证明书须指明容许在同一时间使用该操场的学生人数最高限额。（1993年第466号法律公告; 2004年第27号第37条）
2.
绿化屋顶主要分两个类别：
1、 粗放型绿化屋顶 – 比较轻巧，植物种類较少，保养要求较低。
2、 密集型绿化屋顶 – 种植泥层较厚，可供选用的植物种类较多，如大树、灌木，需要定期保养。
由于粗放型绿化屋顶的结构性负载较小，它通常被应用于绿化屋顶翻新工程。
3.
绿化屋顶系统一般包括：(i) 防根层板，(ii) 保护层保湿物料，(iii) 排水层，(iv) 过滤层，(v) 种植层，（轻质泥土等），及(vi) 植物；为避免现有天台的防水层被植物根部破坏，应排放过剩的水以防止超载和泛滥，同时亦保持适当湿度予植物生长。
4.
所有用于绿化屋顶系统的物料均须防火及不含石棉。
5.
任何必要的屋顶专有防水系统改动应由同一专有天台工程承建商进行，以保持天台现有的保养于改动工程完工后继续生效。
6.
已安装的绿化屋顶及其植物不应对现有的屋顶排水系统带来不利影响。
7. 应在完成绿化屋顶后提供最少有12个月培植期(EP)的“培植工程”。建议学校把下列“培植工程”项目包括在绿化屋顶的合约内，以帮助移交一个健全的绿化屋顶予学校。
	保养项目
	建议次数

	排水系统检查
	每月1次 （培植期内最少12次）

	植物健康检查
	每月1次 （培植期内最少12次）

	清除枯枝落叶
	每月1次 （培植期内最少12次）

	灌溉
	按情况需要保持土壤湿润，以确保培植达到预期效果

	防治病虫害
	每3个月1次 （培植期内最少4次）

	清除杂草
	每4个月1次 （培植期内最少3次）

	防水层检查*
	每12个月一次（即于培植期终)，检查混凝土楼板有否渗水

	施肥
	分别于初春及夏末施肥各1次，或按学校要求以确保培植达到预期效果

	更换植物
	按情况需要及学校要求，根据植物的健康状况而定

	自动灌溉系统
	每月1次 （培植期内最少12次）


*检查绿化屋顶下层的天花板有否任何漏水迹象。当发现漏水时，须要在绿化屋顶内开出一个约2米x 2米的位置作进一步检查，然后恢复绿化屋顶系统，如轻质泥土及重新种植和其他必要的装置，包括但不限于防根层板、排水层、过滤层、种植层／轻质泥土。受影响位置的植物须要重新种植，并应纳入保养项目的“更换植物”一项之内。
8.
绿化屋顶承办商必须为已完工的绿化屋顶的设计、物料及工程质量提供最少24个月保养期。在保养期内，绿化屋顶必须表现高效的蓄水能力、有效地排走多余积水、能提供足够营养予各种植物，以及能提供足够承托力让植物生长。此外，在保养期过后，政府不会就绿化屋顶的维修提供资助。
9.
灌溉系统应由持牌水喉技工安装，而自动灌溉系统的电力装置应由注册电工进行安装。如果灌溉系统须要改装现行的供水系统，学校应事先得到水务署的批准。
10.
承办商必须在绿化屋顶工程完成后提供保养明细表和操作手册。
附录IC
（节录自香港有机资源中心编制的《堆肥及土壤改良剂质量标准》）
堆肥质量标准
	堆肥腐熟度
	堆肥产品必须分别通过以下A组及B组内的任何一项测试

	
	A组
1. 氨氮浓度  ( 700 mg/kg dw
2. 氨氮硝酸盐比  ( 3
3. 挥发性有机酸浓度  ( 500 ppm dw
	B组
1. 碳氮比  ( 25
2. 耗氧率  ( 0.4 g O2/kg TS/hr
3. 二氧化碳释放率  ( 2 g C/kg VS/day

	堆肥质量
	外来物质
	5mm 以上的小石  ( 5% dw
2mm 以上的人造物质包括玻璃、塑料和金属  ( 0.5% dw

	
	重金属
	单位：mg/kg dw

	
	
	有机耕种
砷 Arsenic  ( 10
镉 Cadmium  ( 1
铬 Chromium  ( 100
铜 Copper  ( 300
水银 Mercury  ( 1
镍 Nickel  ( 50
铅 Lead  ( 100
硒 Selenium  ( 1.5
锌 Zinc  ( 600
	普通农业用途
砷 Arsenic  ( 13
镉 Cadmium  ( 3
铬 Chromium  ( 210
铜 Copper  ( 700
水银 Mercury  ( 1
镍 Nickel  ( 62
铅 Lead  ( 150
硒 Selenium  ( 2
锌 Zinc  ( 1300
	非农业用途
砷 Arsenic  ( 41
镉 Cadmium  ( 39
铬 Chromium  ( 1200
铜 Copper  ( 1500
水银 Mercury  ( 17
镍 Nickel  ( 420
铅 Lead  ( 300
硒 Selenium  ( 36
锌 Zinc  ( 2800

	
	理化性质
	酸碱度  5.5 – 8.5
有机物  > 20% dw
水份  25 – 35%

	
	病原体
	沙门氏菌  ( 3 MPN/4g
粪生大肠杆菌  ( 1000 MPN/g

	种子发芽系数
	稀释度：1份产品以五份水稀释 （湿重）
种子发芽系数  ( 80%

	养分含量
	总氮（以N计） + 总磷（以P2O5计）+ 总钾（以K2O计）( 4% dw


备注：
	
	测试方法代号
	
	测试方法代号

	堆肥腐熟度

	A组
	B组

	氨氮浓度
	TMECC 04.02-C
	碳氮比
	TMECC 05.02-A

	氨氮硝酸盐比
	TMECC 05.02-C
	耗氧率
	TMECC 05.08-A

	挥发性有机酸浓度
	TMECC 05.10-A
	二氧化碳释放率
	TMECC 05.08-B

	堆肥质量

	外来物质

	5mm 以上的小石
	TMECC 03.08-A
	
	

	2mm 以上的人造物质包括玻璃、塑料和金属
	
	
	

	重金属（有机、普通农业及非农业用途）

	砷 Arsenic
	TMECC 04.06-AS
	镍 Nicke
	TMECC 04.06-NI

	镉 Cadmium
	TMECC 04.06-CD
	铅 Lead
	TMECC 04.06-PB

	铬 Chromium
	TMECC 04.06-CR
	硒 Selenium
	TMECC 04.06-SE

	铜 Copper
	TMECC 04.06-CU
	锌 Zinc
	TMECC 04.06-ZN

	水银 Mercury
	TMECC 04.06-HG
	
	

	理化性质

	酸碱度
	TMECC 04.11
	水份
	TMECC 03.09-A

	有机物
	TMECC 05.07-A
	
	

	病原体

	沙门氏菌
	TMECC 07.02-A1-2
	粪生大肠杆菌
	TMECC 07.01-B

	养分含量

	总氮（以N计）
	TMECC 04.02-A
	总钾（以K2O计）
	TMECC 04.04-A

	总磷（以P2O5计）
	TMECC 04.03-A
	
	

	以上测试方法代号均根据 Test Methods for the Examination of Composting and Compost (TMECC) (Eds.: W. H. Thompson (Chief Ed.), P. B. Leege, P.D. Millner & M.E. Watson, 2002. The USDA and US Composting Council, USA. ) 一书编写，详细测试方法请见书中所载。

	种子发芽系数

	测试方法详见《香港堆肥及土壤改良剂质量标准草拟 （2003年8月21日版)》第2.3.3项，香港有机资源中心。


堆肥质量分级
	分级                  测试
	腐熟度
	质量
	种子发芽系数
	养分含量

	优质
	用作肥料的堆肥
	(
	(
	(
	(

	
	用作土壤改良剂的堆肥
	(
	(
	(
	

	合格
	用作肥料的堆肥
	
	(
	(
	(

	
	用作土壤改良剂的堆肥
	
	(
	(
	


分级说明
	优质
	堆肥产品通过所需测试，可以不受限制地使用。但仍需根据其重金属含量来界定和标示为可适用于有机耕种、普通农业用途或非农业用途。


	合格
	堆肥产品未能通过腐熟度测试，表示产品未完全腐熟，但因没有对種子發芽产生抑制现象，故仍可按个别用途或产品指引适量使用，但仍須根据其重金属含量来界定和标示为适用于有机耕种、普通农业用途或非农业用途。



附录ID
安装设施效益评估的主要元素
	安装设施细项
	评估元素

	绿化天台／平台、垂直绿化及绿化园圃
	· 每月温度比较（有／没有绿化天台的分别）
· 每月电费（与前一年﹞比较
· 每月植物生长概况（附加照片）
· 每月植物护理记录，如洒水、修剪、除杂草等


	城市耕作／有机耕作作教育示范用途
	· 每月植物生长概况（附加照片）
· 每月植物护理记录，如洒水、修剪、除杂草等


	生物多样性项目
	· 记录及评估动物或生物种类（附加照片）
 

	用以观察自然生态／生物多样性的装置

	· 记录及评估动物或生物种类（附加照片）

	可再生能源／能源转化设施
	· 每月发电量
· 每月电费（与前一年）比较
· 比较整年随气候转变的发电量
· 估计装置回本期
· 对由可再生能源／能源转化推动的装置作素质评估


	堆肥设备
	· 每月厨余回收量及堆肥生产量
· 比较整年需弃置厨余量的变化
· 使用堆肥为肥料后每月的植物生长概况（附加照片）及素质评估



上表主要列出一些基础评估因素，申请者可加入其他评估方法以更了解有关装置的成效。
附录 I





附錄IB





環保基金通過安裝設施





否





學校呈交項目詳情予建築署評定工程對建築物及其維修費用的影響。學校需委任認可人士擬定詳細計劃書並呈交建築署作評估。若安裝設施涉及建築物結構性改動，學校亦需委任註冊結構工程師擬定結構計劃書。





是





政府學校?





學校聘用認可人士和註冊結構工程師，根據《建築物條例》評估是否須要向屋宇署（適用於非屋邨學校)或房屋署的獨立審查組(適用於屋邨學校）呈交就特定項目的基礎性查詢／意見和／或正式批准／同意，並評估該安裝設施是否涉及任何建築物結構性改動和任何違反建築物規例的行為，如須要提供逃生通道、對照明和通風的要求、提供殘疾人士通道等。如項目涉及於天台進行綠化工程／安裝再生能源設施，學校便很有可能須根據《建築物條例》入則，因為工程將涉及建築物的結構荷載、現存結構的充裕、學生／使用者人數、圍欄／防護屏障、其他設施如花棚／座位、殘疾人士通道、走火通道、及關鍵尺寸等事項，致使工程不屬《建築物條例》下的可豁免建築工程。


學校聘用的認可人士需檢查和證明下列事項：


(i) 現有屋頂防水系統的防漏狀況，如果發現漏水，須先行安排維修；


(ii) 擬安裝的綠化系統在結構上是安全和可行的。


（有關天台綠化項目，請參閱備註）








否





學校／認可人士須通知教育局其工程項目只涉及《建築物條例》第41條所列明的豁免工程，亦無需要向屋宇署／房屋署的獨立審查組入則以得到其批准及同意。


學校呈交項目詳情予教育局作收集及統籌其他政府部門的意見之用。


衛生署透過教育局提供有關健康的建議予學校。


如有任何加建及改動現有消防裝置及設備(FSI)的工程，應由註冊消防裝置及設備承辦商進行，以確保遵循正確的程序。


如果工程涉及儲存超過豁免量的危險品(DG)，學校須向消防處申請儲存危險品的牌照。





會否在天台舉行學生活動?





會





認可人士須要檢查和證明是否能符合《教育規例》第17條的規定，例如：


天台圍欄是依照《教育規例》第17條規定，高度不低於 2.5米及此設施是結構安全和可行的。


安裝設施完成後天台可容納的最多人數。





認可人士須要檢查和證明，天台圍欄是依照《建築物（建造）規例》第8條規定，高度不低於 1.1米及此設施是結構安全和可行的。





認可人士根據《建築物條例》評估是否涉及建築物結構性改動或需要向屋宇署／房屋署的獨立審查組入則，以得到其批准及同意。





否








是








學校聘用的認可人士向屋宇署或房屋署獨立審查組申請入則，並將項目詳情複本呈交教育局作收集及統籌其他政府部門（如衛生署、消防處等）意見之用。當收到屋宇署／房屋署獨立審查組批准圖則後，學校／認可人士須通知教育局有關圖則已獲批准。





有關天台綠化工程，承建商須於完工後向學校提供保養證和操作及維修說明書。如適用，認可人士可發出天台綠化穩定性證明書，並於證明書中列明每次最多可容納的學生人數。





教育局將書面通知學校批核情況。如項目只涉及《建築物條例》第41條所訂明的豁免工程，安裝設施可於收到教育局的批准後施工。對《建築物條例》第2條所訂明的建築工程，認可人士及／或註冊結構工程師須根據《建築物條例》在施工前向屋宇署或房屋署獨立審查組申請圖則及地盤施工的批准。
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